
 

visite www.yalechile.cl ASSA ABLOY se reserva el derecho de modificar el diseño y/o características de sus productos sin previo aviso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen solo referencial para medidas generales. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha	Técnica	

  CAJA   

CÓDIGO              156550   

EAN‐13  7809818006432   

TERMINACIÓN  Negro   

PESO UNTARIO     

INFORMACIÓN 

MEDIDAS GENERALES 

 Cerradura embutir con cerrojo macizo inoxidable. 

 Manilla doble giro. 

 Movimiento manilla hacia arriba, activa bloqueo cerrojo. 

 Movimiento manilla hacia abajo, desbloquea cerrojo y 
picaporte. 

 Para uso en puertas de acceso Izquierdas o derechas. 

 Pantalla Touch iluminado. 

 Apertura con Huella digital, tarjeta o contraseña.  

 Guía por voz, menú interactivo en 3 idiomas. 

 Opción apertura exterior con llave. 

 Incluye 2 llaves. 

 Programación hasta 100 contraseñas, 100 tarjetas y 100 
huellas dactilares. 

 Cierre automático, ajustable. 

 Puerto de conexión USB para batería agotada. 

 Bloqueo manual o automático. 

 Espesor de puerta de 25mm a 65mm. 

 Apta para puertas de madera o metal. 

 Incluye 4 baterías AA (Incluidas). 

 Backset 35 mm. 

 Terminación: Negro. 

CARACTERISTICAS 

Cerradura Digital Yale YSD100 B35 Perfil Angosto Negro cj 

 

GARANTÍA 
ASSA ABLOY asegura garantía de 1 año ante defectos mecánicos derivados del proceso 

de fabricación y garantía de 1 año para los componentes eléctricos y electrónicos. Esta 

garantía,  tiene  validez  siempre  que  no  se  ejecuten modificaciones,  perforaciones, 

actos de vandalismo, derrames de sustancias químicas o se intervenga de algún otro 

modo el producto. 

CERTIFICACIÓN 
Nuestro  departamento  de  Control  de  Calidad  cuenta  con  un  laboratorio  de  ensayos 

apropiado para verificar el cumplimiento de los siguientes estándares de calidad: 

* Norma Chilena de Cerraduras NCh 345 (ciclaje y ensayos mecánicos) 

* Norma Chilena de Candados NCh3328 (ciclaje y ensayos mecánicos) 

* Ensayo de resistencia a la corrosión según NCh 904 (desde 24 hasta 480 hrs de exposición) 


